
クランプブッシュ型式一覧 ※ステン仕様は頁4をご参照ください

型式 取付幅
(mm)

軸×ハブ
(mm)

適用トルク範囲
(Nm)

適用曲げモーメン
ト範囲 型式の特⻑ ステン仕様 ブッシュ形状

3003 plus 17〜86
20x47
〜

400x495
360〜485,000 適用トルク×0.3 ・組付け時にボスの移動有り

・セルフセンタリング機能有り 〇

3003 17〜44
20x47
〜

200x260
410〜60,700 適用トルク×0.3 ・組付け時にボスの移動有り

・セルフセンタリング機能有り 〇

3006 plus 17〜86
20x47
〜

400x495
260〜361,000 適用トルク×0.3 ・組付け時にボスの移動有り

・セルフセンタリング機能有り 〇

3006 17〜44
20x47
〜

200x260
320〜49,000 適用トルク×0.3 ・組付け時にボスの移動有り

・セルフセンタリング機能有り 〇

3012 45〜190
25x50
〜

620x715
660〜1,870,000 適用トルク×0.4 ・組付け時にボスの移動若⼲有り

・セルフセンタリング機能有り 〇

3014 56〜125
70x120

〜
300x390

7,136〜271,065 適用トルク×0.3 ・組付け時にボスの移動無し
・セルフセンタリング機能有り ―



型式 取付幅
(mm)

軸×ハブ
(mm)

適用トルク範囲
(Nm)

適用曲げモーメン
ト範囲 型式の特⻑ ステン仕様 ブッシュ形状

RB 62〜110
100x145

〜
620x730

7,800〜585,065 適用トルク×0.4 ・組付け時にボスの移動若⼲有り
・セルフセンタリング機能有り ―

3015 50〜140
70x110

〜
600x695

6,900〜1,174,000 適用トルク×0.3 ・組付け時にボスの移動若⼲有り
・セルフセンタリング機能有り 〇

3015.1 50〜140
70x110

〜
600x695

4,000〜625,000 適用トルク×0.4 ・組付け時にボスの移動若⼲有り
・セルフセンタリング機能有り ―

3015 DK 60〜190
100x145

〜
620x730

15,000〜1,478,000 適用トルク×0.25 ・組付け時にボスの移動無し
・セルフセンタリング機能有り ―

3015.1 DK 60〜190
100x145

〜
640x750

7,000〜755,500 適用トルク×0.35 ・組付け時にボスの移動無し
・セルフセンタリング機能有り ―

3020 17〜96
17x47
〜

700x810
266〜1,596,000

適用不可
※技術情報

参照

・組付け時にボスの移動無し
・セルフセンタリング機能無し 〇

4006
18、15
〜

80、59

30x60
〜

620x705

965〜1,072,264
※外輪2個合計 適用トルク×0.6

・外輪2個仕様
・組付け時にボスの移動無し
・セルフセンタリング機能有り

―



型式 取付幅
(mm)

軸×ハブ
(mm)

適用トルク範囲
(Nm)

適用曲げモーメン
ト範囲 型式の特⻑ ステン仕様 ブッシュ形状

110 10〜90
6x14
〜

130x165
11〜25,000 適用トルク×0.25 ・組付け時にボスの移動無し

・セルフセンタリング機能有り ―

130 42〜98
20x47
〜

220x285
530〜82,000 適用トルク×0.35 ・組付け時にボスの移動若⼲有り

・セルフセンタリング機能有り ―

131 31〜72
20x47
〜

220x285
320〜59,900 適用トルク×0.35 ・組付け時にボスの移動無し

・セルフセンタリング機能有り ―



クランプブッシュ　ステン仕様一覧
※寸法は元型式と同様です。各種スペックはお問い合わせください
S1: DIN 1.4571  は、JIS規格の SUS316Ti　相当です。
S2: DIN 1.4122  は、JIS規格の SUS420J2　の上位互換材です。
S3: DIN 1.4462　は、JIS規格の SUS329J3Lに近い材料です。

型式 特徴 S1
1.4571

S2
1.4122

S3
1.4462

耐腐食性 中 高 超高

ボルト鋼種 A4 A4 A4

トルク範囲 低トルク向け 高トルク向け 中トルク向け

耐腐食性 中 高 超高

ボルト鋼種 A4 A4 A4

トルク範囲 低トルク向け 高トルク向け 中トルク向け

耐腐食性 ― 高 超高

ボルト鋼種 ― A4 A4

トルク範囲 ― 高トルク向け 中トルク向け

耐腐食性 ― 高 超高

ボルト鋼種 ― A4 A4

トルク範囲 ― 高トルク向け 中トルク向け

耐腐食性 中 高 超高

ボルト鋼種 A4 A4 A4

トルク範囲 低トルク向け 高トルク向け 中トルク向け

3003
3003 plus

3006
3006 plus

3012

S2のみ
寸法性能表あり

3015

3020

S2のみ
寸法性能表あり


